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ÖZELLİKLER
MODELLER (İMEKS A SERİSİ)

A200 A300 A400 A500 A1000

AK700B AK900B AK1200B

Uygun Taşıyıcı

Çalışma Ağırlığı

Ana Gövde Ağırlığı

Yağ Debisi

Makina Ayar Basıncı

Çalışma Basıncı

Vuruş Sayısı

Uç

Enerji

MODEL

MOTOR GÜCÜ

PEDAH ÇAPI

ŞASE ÇAPI

AĞIRLIK

NAKLİYE EBATLARI
1-3 Ton

145 kg

80 kg

20-45  I/dak

150 Bar

90-120 Bar

550-1000 Bpm

45 mm

343 joule

2-5 Ton

235 kg

165 kg

25-50 I/dak

160 Bar

90-120 Bar

500-900 Bpm

60 mm

490 joule

4-8 Ton

340 kg

178 kg

35-55 I/dak

170 Bar

100-130 Bar

500-900 Bpm

68 mm

735 joule

6-11 Ton

480 kg

220 kg

45-85 I/dak

170 Bar

100-130 Bar

450-900 Bpm

75 mm

973 joule

9-16 Ton

910 kg

450 kg

80-110 I/dak

210 Bar

150-170 Bar

550-100 Bpm

100 mm

2599 joule

5.5 HP

730 mm

800 mm

78 kg

720x1700x920

6.5 HP

930 mm

1000 mm

85 kg

1000x2050x920

9 HP

1230 mm

1300 mm

124 kg

1200x2400x930

ÖZELLİKLER
MODELLER (KOMAC KB VE TOR SERİSİ)

KB 1500 KB 1750 KB 2000 TOR 26TOR 23
Uygun Taşıyıcı

Çalışma Ağırlığı

Ana Gövde Ağırlığı

Yağ Debisi

Makina Ayar Basıncı

Çalışma Basıncı

Vuruş Sayısı

Uç

Enerji

13-20 Ton

1325 kg

550 kg

90-120 I/dak

210 Bar

150-170 Bar

400-900 Bpm

120 mm

2746 joule

16-24 Ton

1500 kg

620 kg

110-140 I/dak

210 Bar

160-180 Bar

400-900 Bpm

125 mm

3566 joule

18-26 Ton

1600 kg

750 kg

125-150 I/dak

210 Bar

160-180 Bar

400-800 Bpm

127 mm

4805 joule

20-30 Ton

1800 kg

750 kg

125-150 I/dak

210 Bar

160-180 Bar

400-800 Bpm

135 mm

4217 jolue

27-34 Ton

2050 kg

925 kg

150-180 I/dak

230 Bar

160-180 I/dak

230 Bar

240-600 Bpm

140 mm

ÖZELLİKLER
MODELLER (KOMAC KB VE TOR SERİSİ)

TOR 36 TOR 55 TOR 70KB 3600 KB 4200
Uygun Taşıyıcı

Çalışma Ağırlığı

Ana Gövde Ağırlığı

Yağ Debisi

Makina Ayar Basıncı

Çalışma Basıncı

Vuruş Sayısı

Uç

Enerji

30-40 Ton

2300 kg

1000 kg

160-190 I/dak

230 Bar

160-180 Bar

360-700 Bpm

145 mm

7433 joule

30-40 Ton

2450 kg

1050 kg

160-190 I/dak

230 Bar

160-180 Bar

360-700 Bpm

150 mm

6129 joule

35-50 Ton

3150 kg

1300 kg

190-250 I/dak

240 Bar

170-190 Bar

240-500 Bpm

150 mm

6129 joule

6-11 Ton

480 kg

220 kg

45-85 I/dak

170 Bar

100-130 Bar

450-900 Bpm

75 mm

973 joule

9-16 Ton

910 kg

450 kg

80-110 I/dak

210 Bar

150-170 Bar

550-100 Bpm

100 mm

2599 joule

K
Ü

Ç
Ü

K
 

S
E

R
İ

O
R

T
A

 
S

E
R

İ
B

Ü
Y

Ü
K

 
S

E
R

İ

KIRICILAR BETON PERDAHLAMA EKİPMANLARI

FREKANS HzMODEL

AKV40

AKV50

AKV60

AKV65

AKV75

200

200

200

200

200

DEVİR/Dk GÜÇ Kw

12000

12000

12000

12000

12000

0,5

0,8

1,5

1,7

1,9

5 mt

5 mt

5 mt

5 mt

5 mt

HORTUM BOYU

13 mt

13 mt

13 mt

13 mt

13 mt

KABLO BOYU

KENDİNDEN KONVERTÖRLÜ BETON VİBRATÖRLERİ

700B 900B 1200B



SEYYAR AYDINLATMA KULELERİ

AD10B AD18DMODEL

MOTOR GÜCÜ

KESME DERİNLİĞİ

MAX. BIÇAK ÇAPI

İLERLEME TİPİ

AĞIRLIK

ELBATLARI

13 HP Benzinli

15 cm

400 mm

Manuel

105 kg

600x800x980 mm

12 HP Dizel

20 cm

500 mm

Yarı Otomatik

195 kg

660x1250x1170 mm

ASFALT - BETON KESME EKİPMANLARI

ATK16/40B ATK16/40DMODEL

MOTOR GÜCÜ

TABLA GENİŞLİĞİ

VURMA KUVVETİ

AĞIRLIK

EBATLARI

6.5 HP Benzinli

400x580 mm

1600 kg (16kN)

103 kg

400x660x1180 mm

5 HP Dizel

400x580 mm

1600 kg (16kN)

102 kg

400x660x1180 mm

ZEMİN SIKIŞTIRMA EKİPMANLARI
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TEKNİK VERİLER
IŞIK KULELERİ CPLT M12 50Hz CPLT M12 60Hz

Norminal Frekans Hz 50 60

Voltaj V 220 120 ya da 220

Güç (PRP) kW (hp) 6 (8)

Yardımcı Araç Prizleri 220V Evrensel ya da 120V Dupleks

YAKIT TÜKETİMİ

Yakıt Deposu Kapasitesi L (gal) 114 (30)

Yakıt İkmali Gerektirmeden Çalışma 4 kW yükte
yaklaşık saat olarak 60–70

Yakıt Tüketimi 4 kW yükte L/saat(ga/saat) 1.67 (.44)

MOTOR

Motor Türü Kubota D1105 Dizel

Motor Devri dev/dak 1,500 1,800

Maksimum Güç Çıkışı kW (hp) 9 (12.1)

Maksimum Yükte Ses Seviyesi dB 71 at 7 m (23 ft)

JENERATOR

Jenerator Türü H Yalıtım Sınıfı Fırçasız

FARLAR

Lambalar  4 x 1,000 W Metal Halojenür

Işık Akısı Lümen 4 x 110,000 = 440,000

BİRİM YAPISI

Römork MIG kaynaklı, monoblok gövdeli tasarım ve
4 noktadan seviye ayarlama sistemi

Kaplama Toz kaplama galvanize çelik muhafaza

Çekme Kancası 2" çeki / Mil / Birleşik kanca kaplini

Lastikler ST175/80 D13

BOYUTLAR

Dönüş 360˚ Manuel Direk

Taşıma Durumunda: U x G x Y m (ft)

Çalışma Durumunda: U x G x Y m (ft)

4.62 x 1.20 x 1.7 (15.16 x 3.94 x 5.58)

3.30 x 2.80 x 3.80/9.45 (10.82 x 9.19 x 12.47/31.00)

AĞIRLIK

Çalışma Durumunda Ağırlık kg (lb) 816 (1,800)

10 m (35 ft) / 200 Lx 25 m (80 ft) / 100 Lx 35 m (115 ft) / 50 Lx

CPLT M12: Mesafeye Göre Ortalama Aydınlatma



KİRALAMA HİZMETLERİMİZSEYYAR DİZEL KOMPRESÖRLER
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5,3 M³/DAK’YA (7 BAR) KADAR
DİZEL KOMPRESÖRLER CPS 2,5 CPS 3,0 CPS 3,5 CPS 4,0G CPS 4,5 CPS 5,5

Çalışma Basıncında ISO 1217’ye Göre
Hava Akışı 42 (2,5) 50 (3) 62 (3,7) 58 (3,5) 72 (4,3) 88 (5,3)

Çalışma Basıncı
l/s (m³/dak)

bar 7 7 7 7 7 7

Maks./Min. Çalışma Devri dev/dak 3000-2400 2750-1850 2400-1850 2300-1850 2300-1850 2750-1850

Yakıt Deposu Kapasitesi l 32 40 80 80 80 80

Hava Çıkış Valfleri: sayı x boyut inç 2xG 3/4 2xG 3/4 2xG 3/4 2xG 3/4 2xG 3/4 3xG 3/4

10,4 M³/DAK’YA (12 BAR) KADAR
DİZEL KOMPRESÖRLER CPS 11,0 CPS 11-12

Çalışma Basıncında ISO 1217’ye Göre
Hava Akışı 185 (11,1) 173 (10,4)

Çalışma Basıncı
l/s (m³/dak)

bar 7 12

Maks./Min. Çalışma Devri dev/dak 2300-1700 2100-1700

Yakıt Deposu Kapasitesi l 175 80

Hava Çıkış Valfleri: sayı x boyut inç 3xG3/4+1xG1 3xG3/4+1xG1 1/2

Yatay ÇekmeÇubuklu Maks. Uzunluk

BOYUTLAR ve AĞIRLIK (dolu yakıt tankı ile)

3255 3695 3730 3730

Genişlik mm

mm

mm

1305 1330 1410 1410

Yükseklik 1151 1252 1258 1258

Çalışır Durumda Ağırlık 550 675 910 1060

3730

1410

1258

910

3730

1410

1258

910

mm

Üretici

MOTOR

KUBOTO DEUTZ

Soğutma Sıvı Yağ / Hava

Motor Türü D1105 D2011 L02

Silindir Sayısı

Nominal Devirde Güç Çıkışı kW

3

19,4

2

23,3

DEUTZ

Yağ / Hava

D2011 L03

3

32,5

DEUTZ

Yağ / Hava Yağ / Hava

D2011 L03

3

36,0

DEUTZ

Yağ

D2011 L03

3

36,0

DEUTZ

D2011 L03

3

36,0

Yatay ÇekmeÇubuklu Maks. Uzunluk

BOYUTLAR ve AĞIRLIK (dolu yakıt tankı ile)

4656 173/(10,4)

Genişlik mm

mm

mm

1701 12

Yükseklik 1753 2100-1700

Çalışır Durumda Ağırlık 1700 80

mm

Üretici

MOTOR

DEUTZ DEUTZ

Soğutma Sıvı Yağ / Hava

Motor Türü TCD2012 LO4

Silindir Sayısı

Nominal Devirde Güç Çıkışı kW

4

83,0

TCD2012 LO4

4

104,0

Elektrik Gücü kVA

JENERATÖR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

Prizler

12,5 otomatik *

1x230V / 50Hz

2x400V / 50Hz

SEYYAR DİZEL KOMPRESÖRLER

SEYYAR AYDINLATMA KULELERİ

SEYYAR JENERATÖRLER
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